
Plastics

BALITHERM PRIMEFORM
Das innovative Behandlungsverfahren  
für Ihre Formwerkzeuge



BALITHERM PRIMEFORM:  
Der innovative Schutz für Ihre Formoberflächen

Die Vorteile von BALITHERM PRIMEFORM

Mit BALITHERM PRIMEFORM immer die richtige Wahl
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Oerlikon Balzers
Coating Germany GmbH
Am Ockenheimer Graben 41
D-55411 Bingen
T +49 6721 793-0
info.balzers.de@oerlikon. com

Oerlikon Balzers
Coating Germany GmbH
Remusweg 2
D-33729 Bielefeld 
T +49 521 25699-100

Kontaktieren Sie uns!

www.oerlikon.com/balzers/de 

Das Diffusionsverfahren BALITHERM PRIMEFORM schützt Ihre technischen, hochglänzenden oder texturierten
Oberflächen vor Kratzern und Beschädigung durch die Steigerung der Härte auf bis zu 1400 HV. 

Stahlnummer*
1.2311/1.2312/ 
1.2316/1.2738

1.2343/ 
1.2344

1.4112/ 
1.4122

1.7225/ 
1.8519/1.8550
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Polierbarkeit + + + + + + + + + – + +

Ätzbarkeit – + + + + + + + +

Schweissbarkeit + + + + + + + +

Oberflächenhärte – – + – + + + + – – + +

 

Korrosions- 
beständigkeit
Widerstandsfähiger gegen 
aggressive Zusatzstoffe  
und Kondenswasser 

Reduzierung der Instandhaltungskosten
Formreparaturen ohne Entschichten  
und Wiederaufbereitung möglich

Kratzfestigkeit

Geringere Werkzeug- 
empfindlichkeit bei  
unsachgemässer  
Handhabung

Konstant hohe  
Bauteil-Oberflächenqualität 
Konservierter Form-Glanzgrad 

Verschleiß- 
festigkeit
Steigerung der Ober- 
flächenhärte auf bis 
zu 1400 HV

Sehr gute Polier- 
eigenschaften
Nachpolieren ohne  
nochmalige BALITHERM® 
PRIMEFORM Behandlung 
mehrfach möglich

Effiziente Produktion

380°C 

Polierte Oberflächen (Hochglanz/Strichpolitur) 
Strukturoberflächen (gestrahlt, geätzt, erodiert, laserstrukturiert)

Generell möglich

Länge < 9.500 mm, Durchmesser < 3.000 mm
Einzelgewichte bis 25 Tonnen 

Behandlungstemperatur  

Behandelbare Oberflächen 

Nachbehandlung

Werkzeugabmessungen

* Weitere Stähle auf Anfrage


