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Konstante Haftung
BALINIT DLC & DLC STAR fur Spannzangen

General Engineering



BALINIT DLC & DLC STAR fiir zuverlassige Spannzangen

Standard-Spannzangen oder HSK-Hochleistungszangen

(HSK = Hollow Shank Taper) mussen in der Lage sein,

das Schneidwerkzeug zuverlassig und mit einer konstan-

ten Kraft fur Millionen von Klemmzyklen zu befestigen.

Insbesondere HSK-Systeme ermdglichen extrem schnelle

Klemmzeiten. Unter solchen Bedingungen kénnen

unbeschichtete Kontaktflachen aus gehartetem Stahl die

Anzahl von Klemmzyklen aufgrund von ,Fressen” und

Verschlei3 der Oberflachen einschranken. BALINIT® DLC-
oder DLC STAR-beschichtete Konusse und Spannzangen
ermdglichen eine auBerst hohe Anzahl an Zyklen und sehr

kurze Werkzeugwechselzeiten.

Profitieren Sie von einem geringen Reibungskoeffizienten und

hoher VerschleiBfestigkeit

HSK-
Klemmsystem

Spannzange

O

Stark beanspruch-

Zyklen mit konstanter Klemmkraft x 1.000

Konus 8.000

6.000

4.000

te Kontaktzonen,
daher sehr anféllig

2.000

fUr Fressen und
Verschlei3

0 .

unbeschichtet ~ BALINIT® C
(WC/C)

BALINIT®
DLC STAR
(DLC)

BALINIT® DLC STAR-beschichtete Elemente in
HSK-Klemmkomponenten zeigen langfristige
Bestandigkeit der Klemmkraft aufgrund hoher
VerschleiBfestigkeit der Beschichtung.
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lhre Vorteile bei der Benutzung
von BALINIT DLC & DLC STAR-
beschichteten Spannzangen

m Konstante Klemmstarke fUr mehrere
Millionen Zyklen

m Kurze Werkzeugwechselzeiten

m Beinahe kein Verschlei3 von stark belasteten
Kontaktstellen

m Weniger Schmierung notwendig

.

Wir empfehlen:
BALINIT DLC STAR fiir mehr

Zuverlassigkeit
BALINIT® BALINIT®
DLC DLC STAR
|
Schichtmaterial a-C:H CrN+a-C:H
Mikrohérte
(HK 0,01) 2,500 2,500
Schichtdicke 2—-4pum 3-5um
Reibwert gegen
0.1- 0.2 0.1- 0.2
Stahl (trocken) |
Farbe Schwarzgrau Schwarzgrau

\.

Profitieren Sie von unseren Losungen. Kontaktieren Sie uns jetzt!
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