
BALINIT MOLDENA   
射出成形と押出成形向け
耐摩耗、耐腐食コーティング

プラスチック



BALINIT MOLDENA 詳細 

エリコンバルザースが新たに開発したコーティングは、薄さ 7 µmで、
プラスチック加工向けの従来のほぼすべてのコーティングの硬度を
超え、優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えています。この 2 つの特性に
より、ガラスファイバー強化プラスチックのような摩耗性の高い材料
の射出成形や押出成形に最適なコーティングであると同時に、
100%リサイクル素材や難燃剤を多く含む素材など、腐食性の高い

射出成形と押出成形向けに
より長い金型寿命と高い製品の品質を

特徴

   優れた耐摩耗性と耐腐食性

  高硬度

  凝着の減少

アプリケーション

   摩耗性材料の射出成形  
例 ) ガラスファイバー入り材料 ( > 30% )

  摩耗性、腐食性がある材料の押出成形

   腐食性がある材料の射出成形 
例 ) リサイクルされた材料の含有量が多い 
例 ) 難燃剤の含有量が多い

ガラスファイバー

素材の射出成形にも最適です。不飽和ポリエステル (40%)を加工
する射出成形金型に標準的なコーティングを施した場合、4 万回の
ショットでコーティングがはがれ落ちますが、新しいコーティング 
BALINIT® MOLDENA では、20 万ショット後でも変わらずに高い
品質での製造が可能です。 



テクニカルデータ比較

 BALINIT® CROMA BALINIT® CROMA PLUS BALINIT® MOLDENA

コーティング材 CrN CrN+OX CrN/CrON

ビッカーズ硬さ (HV 0.05) 2,300 2,500 2,800

膜厚 (μm)
膜厚 3 種可能: 

4 – 6 / 6 – 8 / 8 – 10

膜厚 1 種可能: 

~7

硬度 (GPa) 25 +/- 3 25 +/- 3 28 +/- 3

最高使用温度 (°C) 700 700 700

コーティング温度 (°C) 250 – 450 250 – 450 350

コーティングカラー シルバーグレー レインボー ダークレインボー

コーティング構造 マルチレイヤ― マルチレイヤ― マルチレイヤ―

BALINIT® DUPLEX 
シリーズ利用可能 ○ ○ ○

すべてのデータは目安であり、アプリケーション、環境およびテスト条件によって異なります。

耐摩耗性

BALINIT® MOLDENA を処理すること
で、エリコンバルザースの他のすべての
標準的耐摩耗コーティングと比較して、
非常に摩耗が少ないことがわかります。

摩耗深さ (μm)

60 分の摩耗加速試験 (SRV) 後の摩耗深さを測定 Al2O3
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Headquarters Balzers
Oerlikon Balzers Coating AG
Balzers Technology 
and Service Centre
Iramali 18
LI-9496 Balzers
Liechtenstein
T +423 388 7500
www.oerlikon.com/balzers 

Liechtenstein
Oerlikon Balzers Coating AG
Beschichtungszentrum
Iramali 18
9496 Balzers
T +423 388 5701
www.oerlikon.com/balzers/fl

Austria
Oerlikon Balzers Coating Austria  
GmbH
Burgstallweg 27
8605 Kapfenberg
T +43 38 62 34144
www.oerlikon.com/balzers/at 

Belgium 
Oerlikon Balzers Coating  
Benelux NV
Nijverheidslaan 5470
3800 Sint-Truiden
T +32 1169 30 40
www.oerlikon.com/balzers/be
 

Brazil 
Oerlikon Balzers Revestimentos  
Metálicos Ltda
Rua Balzers, 250, Parque Industrial 
CEP 13213-084 Jundiaí - SP 
T +55 11 2152 0464
www.oerlikon.com/balzers/br 

China 
Oerlikon Balzers Coating (Suzhou)  
Co., Ltd
No.9 Chang Yang Street 
Suzhou Industry Park
Jiangsu Province
Suzhou 215024
T +86 512 67620369
www.oerlikon.com/balzers/cn 

France
Oerlikon Balzers Coating France SAS
P.A. des 3 Noyers
16 avenue James de Rothschild
77164 Ferrières-en-Brie 
T +33 1 64 12 49 00  
www.oerlikon.com/balzers/fr 

Germany
Oerlikon Balzers Coating Germany 
GmbH
Am Ockenheimer Graben 41
55411 Bingen
T +49 67 21 7 93-0
www.oerlikon.com/balzers/de

Italy
Oerlikon Balzers Coating Italy  
S.p.A.
Via Volturno 37
20861 Brugherio
T +39 039 289 901
www.oerlikon.com/balzers/it 

Japan
Oerlikon Japan Co., Ltd.
7-2-2 Shinomiya, Hiratsuka-City
Kanagawa-Pref. 254-0014 
Japan 
T +81 463 54 2220 
www.oerlikon.com/balzers/jp

Korea
Oerlikon Balzers Coating Korea  
Co., Ltd.
49, Hansan-gil, Cheongbuk-myeon
Pyeongtaek
Gyeonggi-do 
Korea, 451-833
T +82 31 680 9900
www.oerlikon.com/balzers/kr 

Luxembourg
Oerlikon Balzers Coating Luxembourg 
s.à.r.l.
Route de Bascharage 
Zone Industrielle Haaneboesch
4513 Niedercorn
T +352 265 80891
www.oerlikon.com/balzers/be

Mexico
Oerlikon Balzers Coating S.A. de C.V. 
Calle Acceso III
San José de La Montaña 
Acceso Industrial 304 y 306
76150 Santiago de Querétaro, Qro
T +521 442 209 68 00 
www.oerlikon.com/balzers/mx

Switzerland
Oerlikon Balzers Coating SA,  
Brügg
Erlenstrasse 39
2555 Brügg
T +41 323 65 74 74
www.oerlikon.com/balzers/ch

Thailand
Balzers Coating (Thailand) Co.,Ltd.
700/538 Moo.6,  
T.Donhualoh, A.Muang,  
Chonburi 20000
T +6638454201 - 204
www.oerlikon.com/balzers/th 

USA
Oerlikon Balzers Coating USA, Inc.
1475 E. Woodfield Rd.
Suite 201 
Schaumburg, IL 60173 
United States
T +1 847 619-5541
www.oerlikon.com/balzers/us 

全世界の拠点所在地は下記にて
ご覧いただけます。   
www.oerlikon.com/balzers
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新しいコーティングソリューション BALINIT MOLDENA をお試しください！ 
お問い合わせください！


