
                                                           

KZK PKW TZW KZK PKW TZW KZK PKW TZW KZK PKW TZW KZK PKW TZW KZK PKW TZW KZK PKW TZW

A (TiN)

ALCRONA PRO * (AlCrN)

ALNOVA (AlCrN)

ALTENSA (AlCrN)

B (TiCN)

C (WC/C)

C STAR (CrN + WC/C)

CROMA PLUS 

CROVEGA/CNI (CrN)

DLC/TRITON (a-C:H)

DURANA (AlTiN/TiSiXN)

FORMERA (CrAlN)

FUTURA  NANO TOP (TiAlN)

FUTURA NANO ADV (Azotowanie+TiAlN)

HARDLUBE (TiAlN + WC/C)

LATUMA (AlTiN)

LUMENA (TiAlN)

MOLDENA (CrN+CrOX)

PERTURA** (TiAlN)

PRIMEFORM

TISAFLEX** (AlTiN/TiSiXN)

* ALCRONA PRO ADVANCED - proces uruchamiany po indywidualnym uzgodnieniu
** Powłoki wykonywane wyłącznie na narzędziach pełnowęglikowych (VHM).
Z uwagi na konieczność przygotowania narzędzi do powlekania prosimy o ich dostarczenie najpóźniej jeden dzień przed planowanym terminem procesu.
Narzędzia na powłokę BALINIT® C STAR i HARDLUBE należy dostarczyć najpóźniej 3 dni przed procesem powlekania.
W przypadku terminów poniedziałkowych, narzędzia musimy otrzymać do piątku.
W przypadku dużych gabarytów lub konieczności odgazowania, narzędzia powinny być dostarczone minimum 3 dni przed terminem procesu powlekania.

Istnieje możliwość uruchomienia dodatkowych procesów poza harmonogramem w przypadku indywidualnych uzgodnień.

  BALINIT® / BALITHERM®
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Sobota Niedziela

PKW: każda sobota

proces uruchamiany po indywidualnym uzgodnieniu

TZW: każda 1, 2 i 4 sobota miesiąca

Piątek

TZW: 20.I, 17.II, 16.III, 20.IV, 18.V, 15.VI
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Cyfrowa platforma klienta
Składanie i śledzenie zamówień
w trybie on-line


